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10. desCente et amortissement de la 
rampe (figure	13)

Le vérin de relevage (1) de la rampe est équipé de 
2 limiteurs de débit non réglable (un pour la descente 
et un pour la montée).
L'amortissement vertical de la rampe est réalisé 
par une boule d'azote (2) montée sur le vérin de  
relevage (1).
Si	l'amortissement	de	la	rampe	est	insuffisant,	faire	
contrôler la pression de la boule d'azote (2) par votre 
concessionnaire (voir tarage inscrit sur la boule).

11. réglage de la Vitesse du Vérin de 
deVers (Option)	(figure	14)

Le limiteur (1) situé sur le vérin de devers permet le réglage de la vitesse de celui-ci :
- Desserrer la vis six pans creux (2) placée dans la molette de réglage (3) du limiteur de débit (1).
- Adapter l'ouverture du limiteur de débit.
- S'assurer du bon réglage effectué (vitesse de mouvement pas trop rapide).
- Resserrer la vis six pans creux (2).
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12. Conseils pour l'entretien de la rampe

- Après chaque utilisation, bien rincer la tuyauterie en faisant fonctionner l'appareil quelques minutes à l'eau 
claire.

-	Vidanger	la	tuyauterie	en	particulier	s'il	y	a	des	risques	de	gel.
- Tenir graissées les articulations des bras, les portées de la came d'articulation, les rotules, les montants du 
cadre	fixe	et	l'axe	central	de	la	rampe	(graisseurs).

- Après nettoyage de l'appareil au nettoyeur haute pression, graisser ou huiler la tige des vérins.
- Faire les retouches de peinture nécessaire.
 (Référence BERTHOUD 769.077 l'aérosol de peinture bleue).

- Préconisations générales de graissage : TOTAL finA ELf : LiCAL EP 2 

graissage de l’axe central : grAissE KLuBEr 46 Mr 401, référence BErThOuD 786.703

- Contrôle périodique :
	 •	Vérifier	l'état	des	câbles	de	dépliage	des	bras.
	 •	S'il	sont	abîmés	(brins	cassés),	les	remplacer.
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13. Commande de la rampe alsr Version 
distriButeurs traCteur

Mettre les distributeurs hydrauliques du tracteur en position neutre.
Brancher directement les tuyauteries hydrauliques sur le tracteur :
- Utiliser le distributeur simple effet pour le relevage.
- Utiliser le distributeur double effet pour le dépliage/repliage des bras.

DéPLiAgE DEs BrAs
1 - DÉgAgEMENt	DE	LA	RAMPE	DES	SUPPORtS	:
	 	 Agir	sur	le	distributeur	simple	effet	et	le	maintenir	jusqu'à	l'obtention	de	la	position	de	dépliage	(déverrouillage	

de	la	rampe)	(flexible	N°	1).

2 - DÉPLIAgE	DES	BRAS	:
	 	 Agir	sur	le	distributeur	double	effet	et	le	maintenir	jusqu'à	l'ouverture	complète	des	bras	(flexibles	N°	28	et	

N°	29).

rEPLiAgE DEs BrAs
1 - RÉgLAgE	EN	HAUtEUR	DE	LA	RAMPE	:
	 	 Agir	sur	le	distributeur	simple	effet	et	le	maintenir	jusqu'à	l'obtention	de	la	position	repliage.

2	-	REPLIAgE	DES	BRAS	:
	 	 Agir	sur	le	distributeur	double	effet	et	le	maintenir	jusqu'à	la	fermeture	complète	des	bras	droit	et	gauche.

3 - BAISSER LA RAMPE AU MAXIMUM POUR LE TRANSPORT :
	 	 Agir	sur	le	distributeur	simple	effet	et	le	maintenir	jusqu'à	l'arrêt	complet	de	la	rampe	en	position	basse.

En COurs DE TrAvAiL
-	Pour	modifier	la	hauteur de la rampe, agir sur le distributeur simple effet.
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14. Commande de la rampe alsr Version 
Boîtier éleCtrique s.e.H. (figure	15)

Mettre les distributeurs hydrauliques du tracteur en position neutre.
Brancher	la	tuyauterie	hydraulique	du	relevage	sur	le	distributeur	simple	effet	du	tracteur	(flexible	N°	1).
Brancher	les	2	tuyauteries	hydrauliques	venant	du	bloc	S.E.H.	sur	le	distributeur	double	effet	du	tracteur	(flexibles	
N°	28	et	N°	29).
Placer le boîtier électrique dans la cabine du tracteur et le relier à la batterie de celui-ci.
Mettre le boîtier électrique sous tension.

DéPLiAgE DEs BrAs
1 - METTRE LE BOîTIER SOUS TENSION :
  Lever l'interrupteur (1), le voyant (2) s'allume.

2 - DÉgAgEMENt	DE	LA	RAMPE	DES	SUPPORtS	:
	 	 Agir	sur	le	distributeur	du	relevage	de	la	rampe	et	le	maintenir	jusqu'à	l'obtention	de	la	position	de	dépliage	

(déverrouillage de la rampe).

3 - DÉPLIAgE	DES	BRAS	:

  Placer le sélecteur (3) sur la position 	et	agir	sur	le	distributeur	double	effet	jusqu'à	l'ouverture	complète	
des bras.

  CAS	DÉCOUPLAgE	BRAS	DROIt	Et	gAUCHE	(option) :

 - Placer le sélecteur (3) sur la position , ouverture du bras droit.

 - Placer le sélecteur (3) sur la position , ouverture du bras gauche.

rEPLiAgE DEs BrAs
1	-	RÉgLAgE	EN	HAUtEUR	DE	LA	RAMPE	(POSItION	REPLIAgE)	:
	 	 Agir	sur	le	distributeur	simple	effet	et	le	maintenir	jusqu'à	l'obtention	de	la	position	repliage.

2	-	REPLIAgE	DES	BRAS	:

  Placer le sélecteur (3) sur la position 	et	agir	sur	le	distributeur	double	effet	jusqu'à	la	fermeture	complète	
des bras.

3 - BAISSER LA RAMPE AU MAXIMUM POUR LE TRANSPORT :
  Agir	sur	le	distributeur	du	relevage	de	la	rampe	et	le	maintenir	jusqu'à	l'arrêt	complet	de	la	rampe	en	position	basse.

En COurs DE TrAvAiL
-	Pour	modifier	la	hauteur de rampe, agir sur le distributeur simple effet.
-	Pour	modifier	le	dévers (option), placer le sélecteur (3) sur la position  et agir sur le distributeur double 

effet.
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En raison des améliorations constantes que nous apportons sur notre production,
nous nous réservons le droit de modifier la conception ou les spécifications sans notification.

 Agricole s.A.s.
z.i. de Bois Baron - 1 rue de l’industrie

69220 BELLEviLLE s/sAÔnE - frAnCE
Tél. : 04 74 06 50 50 - Fax : 04 74 06 50 77

RCS	Villefranche-tarare	B	515	720	829

www.berthoud.com


